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Als Hersteller von außen- und innenliegendem 
Sonnen schutz für Gebäude und Räume schafft 
 WAREMA  zukunftsweisende  Lösungen,  die tech-
nisch überzeugen und auf die individuellen An-
forderungen Ihrer  Immobilie  ausgerichtet sind. Mit 
den darauf passend abgestimmten Steuerungs-
systemen wird die Energiebilanz von Gebäuden, 
der Werterhalt der Immobilie und die Lebensqualität 
der Menschen verbessert. Ergänzend hierzu pro-
duziert  WAREMA  den passenden Insektenschutz,  
der jeden Raum zur  insektenfreien Zone macht.

Diese Broschüre dient einem ersten Überblick und 
der Orientierung über die Vielfalt des WAREMA  
Insekten schutzes und seinen entsprechenden 
Anwendungs   bereichen.

Insektenschutz
Wirkungsvoll, elegant 

und komfortabel.
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Unerlässlich für unsere führende Position als 
SonnenLichtManager im europäischen Markt 
sind vor allem unsere vielseitigen und inno-
vativen Produktentwicklungen, unser hoher 
Qualitätsanspruch, die individuell gefertigten 
Produkte und die umfangreichen Servicelei-
stungen. 

Bei unserer auftragsbezogenen Fertigung 
der Sonnenschutzanlagen setzen wir auf mo-
dernste Fertigungstechnik und Handarbeit 
gleichermaßen, wobei wir bei allen Prozessen 
die Aspekte Nachhaltigkeit und Schonung der 
Ressourcen berücksichtigen.

Neben erstklassigen Produkten bieten wir un-
seren Fachpartnern ein umfassendes Dienst-
leistungsangebot, das ihre tägliche Arbeit un-
terstützt. 

Bauherren bieten wir vielfältige Möglichkeiten 
für innen- und außenliegenden Sonnenschutz 
und Steuerungssysteme – sowohl über be-
stehende Produkte als auch über individuelle 
Sonderlösungen. Mit Blick auf geltende Ener-
gieeinsparverordnungen und Entwicklung der 
Normen im Bauge werbe garan tieren wir kom-
petente Beratung und umfangreiche Informati-
onen zu unseren Produkten.

Wir entwickeln und produzieren moderne und funktionsgerechte Sonnenschutzlö-
sungen, die ein aktives SonnenLichtManagement ermöglichen. Ganz bewusst set-
zen wir dabei auf die Stärken eines Familienunternehmens am Standort Deutsch-
land. Ein faires Miteinander ist die  wichtigste  Voraussetzung für die Partnerschaft 
zu unseren Kunden. Unser Denken und  Handeln orientiert sich konsequent am 
Kundennutzen. Zu diesem Zweck bieten wir eine ständig wachsende Bandbreite 
an Produkten und Leistungen, die auf Ihre Anforderungen ausgerichtet sind.
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Hebel Haus

Sonnenschutz 
von A bis Z.

RollladenRaffstoren

Vorbau-Rollladen · Aufsetz-Rollladen · Neubau-Aufsetz- 
Rollladen · Renovierungs-Rollladen · Schräg-Rollladen 
Sicherheits-Roll laden

Fassaden-Raffstoren · Metall-System-Raffstoren · Fenster- System-
Raffstoren · Vorbau-Raffstoren ·  Neubau-Aufsetz-Raffstoren 
Schräg-Raffstoren · windstabile Raffstoren · Lichtlenk-Jalousien

Großlamellen Sonnensegel
Pergola-Markisen, Terrassendächer und 
Terrassen-Markisen

Einwandige Lamellensysteme 
Hohlkörperlamellensysteme 
Großlamellensysteme

Gelenkarm-Markisen 
Kassetten-Markisen · Winter-
garten-Markisen · Seiten- 
Markisen · Korb-Markisen

SonnensegelPergola-Markisen · Terrassen-
dächer
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Schmucklose und langweilige Zweckbauten sind passé – durchgehende Glas-
fronten und Sonderformen sind in der Architektur heute selbstverständlich. Und 
der Wunsch nach Individualität steigt stetig an. Diese neue Vielfalt  erfordert eine 
ebensolche Vielfalt im Bereich des Sonnenschutzes. WAREMA  bietet – sowohl im 
Innen- wie im Außenbereich – für jede Architektur eine individuelle und optimale 
Lösung. 

Innenliegender Sonnenschutz Verdunkelungen
 
Insektenschutz

Jalousien · Vertikal-Jalousien · Rollos · Faltstores 
Flächenvorhänge · Sonnenschutz für Wohndachfenster

Senkrecht-Verdunkelungen 
Horizontal-Verdunkelungen 
ZIP-Verdunkelungen

Festrahmen · Drehrahmen  
Schieberahmen  · Rollos 
Lichtschachtab deckungen

Fenster-Markisen Steuerungssysteme

Funksysteme · Zentralsteuerungssysteme  
WAREMA climatronic® 2.0 · Messwertgeber  
KNX Technologie · LonWorks®-Technologie · BAline

Fenster-Markisen mit ZIP-Führung · Senkrecht-Markisen 
Fassaden-Markisen · Fallarm-Markisen · Markisoletten
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Das OPTI SYSTEM 

Außenliegender Sonnenschutz
Der außenliegende WAREMA Sonnenschutz reduziert 
die solaren Energieeinträge. Der Lichteinfall wird so 
optimiert, dass eine ausreichende Tageslichtnutzung 
blendfrei möglich ist. Das Prinzip ist einfach: Je nach 
 Tages- oder Jahreszeit lässt er also mehr oder weni-
ger Sonne  hinein und nutzt mehr oder weniger den 
möglichen solaren Energiegewinn. 

Innenliegender Sonnenschutz
Das innenliegende WAREMA Produkt sorgt das 
ganze  Jahr über für zusätzlichen Blendschutz, und 
somit für Behaglichkeit und hohen Komfort. Sicht-
schutz oder Durchsicht sind dabei individuell  regu-
lierbar. Hochwertige Materialien und eine abwechs- 
lungsreiche Farbpalette geben jedem Raum seinen 
individuellen Charakter.

Intelligentes Steuerungssystem
WAREMA Steuerungssysteme schaffen ein optima-
les Raumklima bei optimalen Tageslichtnutzen. Sie 
sorgen für eine bedarfsgerechte Sonnenenergie-
ausbeute und dies rund um die Uhr.

Raumklima  
 intelligent steuern – 
 der WAREMA Systemgedanke.
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Optimale Sonnenschutzsysteme und eine deutliche Energieersparnis sind  heute 
für jeden Hausbesitzer von Interesse. Das WAREMA OPTI SYSTEM sorgt für ein 
ideales Raumklima – angenehm kühl im Sommer und behaglich warm im  Winter. 
Und das alles vollautomatisch mit maximalem Komfort. Bei vor handener Wärme-
schutzverglasung spart die Kombination aus außenliegendem verstell barem Son-
nenschutz, innenliegendem Blendschutz und einer intelligenten Steuerung bis zu 
40 Prozent Energiekosten ein. 
Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.warema.de/optisystem

Sommer Tag
An einem heißen Sommertag muss der 
solare Energieeintrag niedrig gehalten 
werden. Der Lichteintrag soll so hoch 
sein, dass eine ausreichende Tages-
lichtnutzung blendfrei möglich ist. Bei 
besonderen Anforderungen kann zu-
sätzlich der innenliegende Blendschutz 
eingesetzt werden.

Winter Tag
An einem kalten Wintertag sollen solare 
Energiegewinne genutzt werden. Es 
kommt bei Blendung nur der innenlie-
gende Blendschutz zum Einsatz. Bei 
tief stehender Sonne sind die Anforde-
rungen an den Blendschutz besonders 
hoch. Innenliegende Produkte mit gerin-
ger Transmission können dies erfüllen. 
Dunkle Farben sorgen dafür, dass viel 
Sonnenenergie genutzt werden kann.

Sommer Nacht
Nach einem heißen Sommertag ist 
das Gebäude aufgeheizt. In der Nacht 
fährt die Steuerung alle vorhandenen 
Sonnenschutzkomponenten hoch, die 
den Wärmefluss von innen nach außen 
blockieren. So wird das Abkühlen des 
Gebäudes unterstützt.

Winter Nacht
In der kalten Winternacht muss das 
Gebäude vor Wärmeverlust geschützt 
werden. 
Deshalb werden alle Sonnenschutz-
produkte nach unten gefahren. Die so 
entstehenden Luftpolster zwischen den 
einzelnen Komponenten verbessern die 
Wärmedämmung.
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Energieeffizienz steigern –
mit WAREMA Sonnenschutz.

100%

75%

50%

25%

0%

Reduzierung der Kühllast Reduzierung der Heizlast Reduzierung des
Energieverbrauchs durch
Kunstlicht

außen

innen

Energieeinsparung mit technischem Sonnenschutz in Verbindung mit einem intelligenten Steuerungssystem
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Für Beleuchtung, Beheizung, Kühlung und Be lüftung von 
Gebäuden werden in Europa rund 40 % des Energiebe-
darfs aufgewendet. Die  Hälfte davon alleine fürs Heizen. Mit 
 effizientem Sonnenschutz in Verbindung mit einer intelligen-
ten Steuerungslösung lassen sich, laut einer Studie der eu-
ropäischen Sonnenschutzkommission, kurz  ES-SO, alleine  
in Mitteleuropa rund 110 Millionen Tonnen CO2 einsparen.  
Gerade im Zuge der Energieeinsparverordnung  und den 
Konsequenzen für Bauherren und Hausbesitzer ist dies ein 
wichtiges Thema.

Immer größer werdende Glas- und Fensterfronten bieten  
der Sonne mehr und mehr Fläche – die Räume heizen sich 
immer  stärker auf. Im Winter strahlt die Heizungs wärme 
 stärker nach außen ab. Mit WAREMA Sonnenschutz können  
Sie die Wärmeabstrahlung reduzieren, ein Auf heizen der 
Räume verhindern und Tageslicht nutzen. Tageslicht stei-
gert das persönliche Wohlbefinden und damit die Leistung 
am Arbeitsplatz.
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Moderne Technik und passgenaue Produkte geben 
Ihnen  und Ihrer Familie die Sicherheit  ruhig  schlafen 
zu können. Besonders Allergiker  sind auf insektenfreie 
Wohnräume angewiesen, da sie durch die Keimüber-
tragung bei Stichen oft mit allergischen Reaktionen 
rechnen müssen. 

Die unauffälligen Insektenschutz-Elemente  erfordern 
nur wenig Platz und fügen sich nahtlos  in Ihre Fassade  
oder Ihren Wohnraum ein. Die filigrane Insektenschutz-
Gaze ist licht- und luftdurchlässig. Für besondere  Bean-
spruchungen, z.B. durch Kratzen von Haustieren  am 
Insektenschutz-Produkt, können Sie  eine extra  robuste 
Gaze auswählen. 

Montage und Handhabung sind denkbar einfach.  
Stabile  Rahmenprofile aus Aluminium sorgen für die 
notwendige Stabilität, Drehrahmen verfügen über eine  
integrierte Schließhilfe.  Schieberahmen werden von 
unten geführt, was zu einem ruhigen Laufverhalten bei-
trägt. Auch das nachträgliche Anbringen der Insekten-
schutz-Produkte, auf Wunsch sogar ohne Bohren, ist 
problemlos möglich.

WAREMA Insektenschutz wird umweltfreundlich herge-
stellt.

WAREMA Insektenschutz

Insektenschutz von WAREMA macht jeden Raum zur insektenfreien Zone –  wirkungs-
voll, elegant und komfortabel. Die Lösungen von WAREMA gibt es für den Innen- 
und Außenbereich. Die Systeme werden maßgefertigt und können auch an allen 
Wohndachfenstern und Lichtschächten montiert werden. Ob Fest-, Dreh-, Schiebe- 
rahmen, Rollos oder Insektenschutz-Plissee – die mit hochwertigen Materialien 
verarbeiteten  Produkte bieten Ihnen über viele Jahre hinweg einen idealen Schutz.
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Insektenflug im Jahresverlauf

Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

Kleidermotten

Fliegen

Honigbienen

Hummeln

Wespen

Hornissen

Spinnen

Stechmücken

Bremsen

Zecken

schwache Belastung starke Belastungsporadische Belastung
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An lauen Sommerabenden bewährt er sich besonders: der wirkungsvolle Insekten-
schutz von WAREMA. Wenn es darum geht, lästige Motten, Nachtfalter oder Mücken-
schwärme von der heimischen Wohlfühl-Oase fern zu halten, bietet WAREMA  
 Lösungen nach Maß für Fenster, Balkon- oder Terrassentüren – ganz gleich, ob 
innen oder außen montiert. Selbst der nachträgliche Einbau ist einfach: und das bei 
allen Ausführungen.

Anwendungsbereiche

Fenster, die nur zum Lüften geöffnet werden
 ◾ Festrahmen

Häufig zu öffnende Fenster und Türen
 ◾ Drehrahmen
 ◾ Schieberahmen 
 ◾ Rollos
 ◾ Insektenschutz-Plissee
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Große Fenster- und Türflächen 
 ◾ Schieberahmen
 ◾ Drehrahmen

(Dach-)Schrägen und Wohndachfenster
 ◾ Rollos
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Produktvorteile
 ◾ für verschiedenste Fenster auch mit schrägen 
Fensterbänken
 ◾ hohe Stabilität durch feste Montage
 ◾ preisgünstige Lösung für Fenster, die nur zum 
Lüften geöffnet werden
 ◾ optional mit Bürstenkeder für zusätzlichen 
Insekten schutz
 ◾ zum Nachrüsten geeignet
 ◾ eckige und runde Sonderformen sind möglich

Merkmale
 ◾ Baugrenzwerte: 
max. Breite: 2200 mm 
max. Höhe: 2200 mm 
max. Fläche: 3,5 m²
 ◾ Bedienung:  fest montiert am Fenster
 ◾ Behang:  Gaze in allen Ausführungen, 

siehe Seite 32
 ◾ Rahmenprofil:  Aluminium, stranggepresst, 

Oberfläche pulverbeschichtet

Ob im Schlafzimmer mit Blick zur Straße oder im Kinderzimmer mit Nordseite: Viele Fenster werden nur zum 
 Lüften geöffnet und benötigen zweckmäßige Ganzjahreslösungen für die Insektenabwehr. WAREMA Festrahmen  
bringen frische, insektenfreie Luft in alle Ruheräume. Dazu sind sie sehr stabil, preis günstig, dezent und auch 
zum Nachrüsten gut geeignet. Wer selbst winziges Ungeziefer aus den Wohnräumen   fernhalten will, wählt  eine 
Ausführung mit Bürstenkeder – dicht bis in die kleinste Ritze.

Festrahmen
die zweckvolle Ganzjahreslösung.

Anwendungsbereiche
 ◾ für Fenster, die nur zum Lüften geöffnet 
 werden
 ◾ Fenster in Sonderform

Montage 
 ◾ fest verschraubt auf der Laibung
 ◾ mit  Federstiften in seitlichen Befestigungs-
bohrungen
 ◾ zum Einhängen mittels verschiebbaren 
oder festen Winkellaschen an flächen-
bündigen und flächen versetzten Fenstern 
 (ohne  bau seitige Montage)
 ◾ mit Befestigungswinkel oder  -schienen 
für flächenbündige und flächenversetzte 
 Fenster
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Festrahmen 
verschraubt

1 Rahmenprofil
2 Gaze
3  Befestigungsschrauben mit 

Abdeckkappen

Festrahmen  
mit Federstiften

4 Federstifte

Festrahmen 
mit Befestigungswinkel   
bzw. -schienen
7 Befestigungswinkel
8 Winkelschienen

Festrahmen  
zum Einhängen mittels  
Winkellaschen
5 Winkellasche
6 Griff zur Bedienung
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Produktvorteile
 ◾ schließt zuverlässig und dicht durch Magnet-
verschluss und integrierte Schließhilfe
 ◾ optional mit Bürstenkeder für zusätzlichen 
 Insektenschutz
 ◾ Trittprofil im unteren Bereich schützt die Gaze 
 ◾ Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur 
Stabilisierung
 ◾ flexible Bedienung von innen oder außen 
 ◾ Kleintierschleuse integrierbar

Merkmale
 ◾ Baugrenzwerte pro Flügel: 
max. Breite: 1300 mm 
max. Höhe: 2500 mm 
max. Fläche: 2,5 m²
 ◾ Bedienung:  Öffnen durch Drehen,  

Schließen durch integrierte 
Schließhilfe und Magnetver-
schluss

 ◾ Behang:  Gaze in allen Ausführungen, 
siehe Seite 32

 ◾ Rahmenprofil:  Aluminium, stranggepresst, 
Oberfläche pulverbeschichtet

 ◾ Ausführungen: ein- oder zweiflügelig

Anwendungsbereiche
 ◾ Durchgänge zu Balkon oder Terrasse
 ◾ häufig zu öffnende Fenster und Türen
 ◾ ein- oder zweiflügelige Fenster und Türen
 ◾ Fenster und Türen in Sonderform
 ◾ auch für schräge Türaustritte bzw. Fenster-
bänke

Montage 
 ◾ mit dreiseitigem oder umlaufendem 
Montage rahmen
 ◾ ohne Montagerahmen auf Fenster oder 
Türrahmen

Drehrahmen
der multifunktionale Insektenschutz. 

Vielfach genutzte Terrassentüren lieben Insekten: denn die Türen fallen nicht sofort ins Schloss. Der WAREMA 
Insekten schutz-Drehrahmen stoppt diesen unliebsamen Durchgangsverkehr. Ein Magnetverschluss dichtet zu-
verlässig ab, der Rahmen lässt sich weiter beidseitig öffnen. Die Bürstenkeder schließen die letzten Schlupf-
löcher. Und was machen Katze und Hund? Selbst an die willkommenen tierischen Mitbewohner wird gedacht: 
mit einer Kleintierschleuse – mühelos in den Drehrahmen integrierbar. 



19

2

4

3

1

5

Drehrahmen, zweiflügelig

1 Rahmenprofil
2 Gaze
3 Scharniere
4 Sprosse mit integrierter Griffleiste
5 Trittprofil
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Produktvorteile
 ◾ ideal für große Flächen
 ◾ flexible Bedienung von innen oder außen 
durch Griffmulde oder Griffleiste in der  
Sprosse auf Innen- und Außenseite
 ◾ Rahmen schiebt sich platzsparend an  der 
Wand entlang

Merkmale
 ◾ Baugrenzwerte pro Flügel: 
max. Breite: 2100 mm 
max. Höhe: 3000 mm 
max. Fläche: 6 m² (Einzelflügel)
 ◾ Bedienung:  manuelles Verschieben der 

Rahmen
 ◾ Behang:  Gaze in allen Ausführungen, 

siehe Seite 32
 ◾ Rahmenprofil:  Aluminium, stranggepresst, 

Oberfläche pulverbeschichtet

 ◾ Ausführungen: ein- oder zweiflügelig

Schieberahmen
die platzsparende Ausführung.

Dem Sommer die Türen weit öffnen, aber lästigen Insekten einen großen Riegel vorschieben: diesen Spagat  
 meistern WAREMA Insektenschutz-Schieberahmen. Ob als ein- oder zweiflügelige Anlage bei großen Glas-
flächen, wie man sie z.B. an Wintergärten vorfindet – die Bedienung ist kinderleicht. Denn die Griffleiste ist 
 bereits im Flügel integriert: zum Schließen für ungebetene Gäste. Auch für schmale Balkons gibt es eine Lösung: 
Der  Rahmen schiebt sich platzsparend an der Wand entlang. 

Anwendungsbereiche
 ◾ Durchgänge zu Wintergarten, Terrasse, 
Balkone oder  Glasfassadenbereiche
 ◾ ein- oder zweiflügelige Fenster oder Türen

Montage 
 ◾ mit umlaufendem  Montagerahmen auf 
oder in der Laibung
 ◾ in Schienen, geführt mittels Boden-, Wand- 
oder U-Profilen, direkt auf der Wand oder 
in einer Nische
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Schieberahmen, zweiflügelig

1 Rahmenprofil
2 Gaze
3 Laufprofil
4 Laufschiene
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Produktvorteile
 ◾ ideal bei wenig Platzangebot 
 ◾ quer verschiebbares Insektenschutz- Plissee 
schiebt sich platzsparend in den Rahmen
 ◾ flexible Bedienung von innen oder außen 
durch integrierte Griffleiste
 ◾ Bedienbarkeit auf jeder Höhe

Merkmale
 ◾ Baugrenzwerte: 
max. Breite:   1400 mm 
max. Höhe:   2600 mm 
max. Fläche:   3,6 m²
 ◾ Bedienung:   manuelles Verschieben des  
   Insektenschutz-Plissees
 ◾ Behang:   Gaze, plissiert
 ◾ Aluminiumteile:  Oberfläche pulverbeschichtet

Auch bei kleinen Balkonen und Terrassen, auf denen kein Platz für einen Dreh- oder Schieberahmen vorhanden 
ist, möchte man sich wirksam vor lästigen Insekten schützen. Das WAREMA Insektenschutz-Plissee ist speziell 
für diesen Einsatz gedacht und bietet auf kleinstem Raum großen Schutz. Das in der Laibung und auf ebenen 
Untergrund montierte Insektenschutz-Plissee lässt sich quer verschieben und verschwindet somit im Rahmen. 
Daher bietet es optimalen Schutz auch bei wenig Platzangebot. 

Insektenschutz-Plissee
  wirkungsvoller Schutz

für kleinsten Raum.

Anwendungsbereiche
 ◾ kleine Balkone und Terrassen

Montage 
 ◾ in der Laibung
 ◾ auf ebenen Untergrund
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Insektenschutz-Plissee,
quer verschiebbar
1 obere Führungsschiene
2 untere Führungsschiene
3 Anschlagprofil
4 Griffleiste
5 Schiebeprofil-Paket
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Produktvorteile
 ◾ fest montiert und dadurch jederzeit einsetzbar
 ◾ Soft-Raise-Funktion für sanftes und kon-
trolliertes Hochfahren des Behanges
 ◾ leichtes Schließen durch Einrasten im 
Spezial- Labyrinthverschluss
 ◾ Windstabilität durch seitliche Fixierung 
der Gaze mittels Bürstenkeder in den 
 Führungsschienen

Merkmale
 ◾ Baugrenzwerte: 
max. Breite: 2000 mm 
max. Höhe: 2400 mm 
max. Fläche: 4,8 m²
 ◾ Bedienung:  manuell durch Griffleiste, 

 Antrieb durch integrierte 
Feder welle

 ◾ Behang:  WAREMA VisionAir-Gaze aus 
kunststoffum manteltem Fiber-
glas-Gewebe, siehe Seite 32

 ◾ Aluminiumteile:  Oberfläche pulverbeschichtet

Rollos
die flexible Insektenabwehr.

Unter stickigen Dachschrägen ist ein kühlendes Lüftchen jederzeit willkommen – im Gegensatz zu stechenden 
Plagegeistern, denen schon ein Fensterspalt zum Eindringen ausreicht. Die fest montierten WAREMA Insekten-
schutz-Rollos bringen beide Anforderungen wirksam unter einen Hut: sowohl an der schrägen Fensternische als 
auch an der hohen Glastür. Dazu sind sie windstabil und durch eine Soft-Raise-Funktion langsam und  kontrolliert 
zu bewegen: ein sanfter Druck auf die Griffleiste genügt.

Anwendungsbereiche
 ◾ senkrechte Fenster und Türen
 ◾ (Dach-)Schrägen und Wohndachfenster

Montage 
 ◾ in der Laibung, für alle Fensterrahmen 
 geeignet, auch für Wohndachfenster
 ◾ bei Montage auf Fensterrahmen, nur für 
flächenbündige oder flächenversetzte 
 Fenster ohne überstehende Wetter-
schenkel
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1	Kassette 
2 Gaze
3  seitliche Führung durch Führungsschienen 

(mit Bürsten in den Führungsschienen)
4 Griffleiste
5 Griffschale

Rollos (Innenansicht bei der Ausführung 
für Schrägbereiche)
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Produktvorteile
 ◾ praktische Unterbringung innerhalb des 
 Kastens
 ◾ hochtransparente WAREMA VisionAir- 
Gaze für eine perfekte Durchsicht und  
optimale Luftzirkulation 
 ◾ Soft-Raise-Funktion für sanftes und kon-
trolliertes Hochfahren des Rollos
 ◾ für häufig genutzte Durchgänge sind auch 
praktische Insektenschutz-Drehrahmen in  ein- 
oder zweiflügeliger Ausführung lieferbar

Merkmale für Insektenschutz
 ◾ Bedienung  manuell durch Griffleiste,  
Rollo:   Antrieb durch integrierte  
    Federwelle
Drehrahmen:  Öffnen durch Drehen, 

 Schließen durch integrierte 
Schließhilfe und Magnet-
verschluss

 ◾ Behang:  WAREMA VisionAir-Gaze aus 
kunststoffum manteltem Fiber-
glas-Gewebe, siehe Seite 32

 ◾ Aluminiumteile: Oberfläche pulverbeschichtet

Rollladen und Raffstoren 
 mit integriertem Insektenschutz –

 die perfekte Ergänzung.

Integrierbare WAREMA Insektenschutzsysteme sind als Rollo und für häufig genutzte Durchgänge auch 
als Drehrahmen erhältlich. Lästige Insekten bleiben so zuverlässig draußen. Der Insektenschutz kann be-
reits ab Werk in die unterschiedlichsten Rollladen, aber auch Raffstorentypen integriert werden und lässt 
sich praktisch über eine Aluminium-Griffleiste bedienen. Der eingezogene Bürstenkeder gewährleistet da-
bei einen sauberen und gründlichen Abschluss nach unten. Die hochtransparente WAREMA VisionAir-Gaze 
sorgt für eine brillante Durchsicht, einen nahezu uneingeschränkten Lichteinfall und eine ideale Luftzirkulation - 
für maximalen Wohnkomfort!

Anwendungsbereiche
 ◾ Fenster, Balkon- und Terrassentüren

Montage 
 ◾ im Kasten integriertes System, daher we-
der zusätzliches Aufmaß noch separate 
Montage erforderlich 
 ◾ Der Insektenschutz kann nach Einbau der 
Sonnenschutzanlage sofort genutzt werden
 ◾ auf Wunsch auch vorgerüstet für eine spä-
tere Nachrüstung möglich
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1 Kasten
2 Raffstore-Lamellen
3 Führungsschienen
4 Unterschiene
5 Insektenschutz-Rollo
6 Insektenschutz-Griffleiste
7 Insektenschutz-Führungsschienen

Vorbau-Rollladen mit  
Insektenschutz-Drehrahmen

Vorbau-Raffstore mit Insektenschutz-Rollo

Vorbau-Rollladen mit Insektenschutz-Rollo
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Produktvorteile
 ◾ Schutz vor Ungeziefer, Laub und Schmutz
 ◾ extrem flache, aber dennoch stabile 
 Abdeckung (keine Stolperkante)
 ◾ Abdeckung ist licht- und luftdurchlässig, 
 witterungsbeständig
 ◾ Gaze aus begehbarem und robustem 
 Edelstahl-Gewebe

Merkmale
 ◾ Baugrenzwerte: 
max. Breite: 1800 mm 
max. Höhe: 1000 mm
 ◾ Bedienung:  fest montiert auf Gitterrost
 ◾ Behang:  Gaze aus Edelstahl (A2), 

siehe Seite 32
 ◾ Rahmenprofil:  Aluminium, stranggepresst, 

Oberfläche naturfarben 
 eloxiert

Lichtschachtabdeckungen
die wetterfesten Abdichter.

Spinnen und Mäuse nutzen gerne Schlupflöcher. Aber auch Laub und anderer Unrat gelangen durch unzu-
reichend gesicherte Öffnungen  häufig ins Haus. WAREMA Lichtschachtab deckungen bieten hier wirksamen 
Schutz, ohne die Fensterfunktionen einzuschränken. Denn sie sind licht- und luftdurchlässig und trotzen jeder 
Witterung. Ihre extrem flache Form kommt ohne Stolperkante aus – und gibt dem Schacht sogar noch einen 
 eleganten Rahmen.

Anwendungsbereiche
 ◾ Licht- und Lüftungsschächte, auch mit 
oberhalb des Lichtschachtes endender 
Fensteröffnung

Montage 
 ◾ auf dem Rost mit Befestigung durch 
 Kautschukband oder  Verschraubung
 ◾ auch bei unzugänglichen Lichtschächten 
möglich über Kipp dübel montage
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2 Edelstahl-Gaze (A2)

Lichtschachtabdeckungen   
für ebenerdigen Gitterrost



30



31

Sonderformen

Kreative Architektur erfindet auch für Fenster und  Türen  inter-
es sante,  neue Formen. Deshalb bekommen Sie bei WAREMA  
Insektenschutz auch für Sonder formen, z.B. Drei- oder Fünf-
ecke, Trapez,  Stichbögen oder Kreise. Es sind fast  alle Fest- 
und  Drehrahmen als Sonderform lieferbar.

4-Eck mit zwei rechten 
Winkeln

5-Eck mit drei rechten 
Winkeln

Trapez

HalbbogenKreis

StichbogenRundbogen

Dreieck
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Gaze

hochtransparente WAREMA VisionAir-Gaze aus  
Fiberglas-Gewebe
 ◾ sehr feiner, reißfester Faden
 ◾ von außen wie innen nahezu unsichtbar 
 ◾ brillante Durchsicht
 ◾ Optimierung der Luftzirkulation
 ◾ Ummantelung aus Kunststoff
 ◾ gemäß gültiger WAREMA Farbkarte in der  Farbe 
schwarz (Dessin 47008)

Gaze aus Polyestergewebe
 ◾ für besondere Beanspruchungen geeignet
 ◾ strapazier- und verschleißfest, für die Anwendung bei 
besonderen Umgebungseinflüssen (z. B. Haustiere)
 ◾ gemäß gültiger WAREMA Farbkarte in der Farbe  
schwarz (Dessin 47005)

hochwertige Edelstahl-Gaze (A2)
 ◾ für besondere Beanspruchungen geeignet
 ◾ strapazier- und verschleißfest, für die Anwendung bei 
besonderen Umgebungseinflüssen (z. B. Haustiere)

 ◾ gemäß gültiger WAREMA Farbkarte (Dessin 47003 
für Insektenschutz-Rahmen, Dessin 47007 für Licht-
schachtabdeckungen)
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Farben

Über 300 Farben des WAREMA Standard-Farbfächers ermöglichen eine Farbgestaltung, die harmo nisch  auf 
das ausgewählte WAREMA Produkt und den individuellen Wohnstil abgestimmt ist. 

 ◾ Langlebigkeit durch hervorragende  Beschichtungsqualität 
 ◾ Oberflächenbeschichtung mit chromfreier   Vorbeschichtung entspricht der Richtlinie  GSB-AL 631 
 ◾ acht WAREMA Strukturfarben weisen eine fein strukturierte Beschichtung mit Metallic-Optik auf 
 ◾ durch die feine Struktur der Oberfläche perlt Wasser mit Schmutzpartikeln besonders gut ab
 ◾ Kunststoffteile liefert WAREMA je nach Ausführung in weiß, grau, braun oder schwarz
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